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Installationsvoraussetzung
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Technische Parameter

HyperSWASH

Gesamt Maschinendimensionen 1,9x1,6x2,2 m
Gewicht (ohne Flussigkeiten) 1000 kg
Gewicht (mit Flussigkeiten) 1300 kg
Erforderliche Menge an Reinigungslosung 80

Erforderliche Menge an Spilwasser 2x80

o Lot 2 w
tiilu;iia;l;sstellung - 1 m von der Maschine entfernt) Lteq <70 dB

Betriebsbedingungen

Temperatur 5 bis 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit 5-85 %
Bodentragfahigkeit )
(horizontalen Arbeitsflache) 1000 kg/m
Max. Beladung inkl. Rahmen und Halterungen 20 kg
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AnschliUsse

1. Stromanschluss

-Spannung: 3x 230/400 V, 50/60 Hz
-Absicherung: 3x B32 A

-Anschluss: 3, N + PE
(FUnf-Leiter-Stecker 32 A)

2. Druckluftanschluss

-Druck: 0,6 - 0,8 MPa

-Luftqualitatsklasse: 3.4.3. (nach ISO 8573-1)
-Anschluss: Schlauch SMC 8 mm

Hinweis: Druckluftverbrauch <1 [/min

3. Ablauf Tank

-Anschluss: Schnellkupplung GEKA plus
mit AuRengewinde %" (Regelventil)

4. Ablauf erste Spiilung

(kontaminiert)

-Anschluss: Schnellkupplung GEKA plus

5. Einlass DI-Wasser

6. Anschluss Abluft

mit AulSengewinde %" :
v
AT
-Anschluss: Schlauch 1"
*Ausgang Wasseraufbereitung wird mit
diesem Anschluss verbunden "
~
— \
-Kapazitat: min. 300-350 m3/h
-Unterdruck: ~1 000 -1 500 Pa
-Anschluss: Schlauch 150 mm
-Anschluss Hauswasser $25 mm
X
~
— \
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Arbeits- und Wartungsbereich
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Verpackung und Abladen

Abladen der
Kartuschen-Wagen

Abladen frontal

*Mit Gabelstapler

ODER

Abladen rechts !‘
*Mit Gabelstapler

ODER

Abladen links

*Mit Gabelstapler

*Mafe der Transportbox 2500 x 1710 x 2250 mm (L x W x H)
*Maximal Gewicht der verpackten Maschine betrégt 1500 kg
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